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Relé Térmico Bimetalico

DESCRICAO:

e A utilizacdo de Relés Térmicos para protecdao de motores é
importante, pois aumenta a vida util dos motores impedindo que
trabalhem em condi¢des anormais de aquecimento e também
proporciona maior seguranca ao usuario.

CARACTERISTICAS:

* Relé de sobrecarga bimetalico;

» Sensibilidade contra falta de fase;

e Tensdo nominal de isolamento Ui: 690V;

e Corrente nominal de trabalho: 25A, 36A, 93A separadamente;

* Rearme manual e automatico;

e Botdo de teste e stop;

* Indicacdo de desligamento;

e Compensagao de temperatura ambiente;

* |deal para uso com contatores serie AC-3;

» Categoria de utilizagdao em corrente alternada AC-15 (comando
de cargas eletromagnéticas);

» Categoria de utilizacdo em corrente continua DC-13 (comando
de cargas eletromagnéticas);

e Classe térmica de disparo: 10;

¢ Montagem direta ao Contator;

e Possui um par de contatos NA e um par NF;

e Produto em conformidade com a norma NBR IEC60947-4-1.

Nyud®
Aplicacao:

Os Relés Térmicos bimetalicos sdo utilizados para proteger os motores elétricos contra aquecimento
indevido causado por sobrecargas ou falta de fase. Quando temos uma sobrecarga ou uma falta de fase no
circuito, ocorre um aumento na corrente do motor. Esta elevagao de corrente causa o acionamento do
mecanismo de disparo que atuara. O Relé Térmico Decorlux é utilizado em circuitos AC 50/60Hz com tensao
até 690V. Deve ser instalado diretamente em contatores modelos CJX2.

Instalagao:
Recomenda-se a instalacdo  por um profissional da area elétrica. Toda a instalagdo deve ser feita

com a rede elétrica desligada, evitando possiveis acidentes, tais como, choque elétrico.
E recomendado o uso de disjuntores para protecdo do circuito elétrico e condutores (fios) adequados.
Veja as indicagdes de funcionamento nas figuras 1, 2 e 3.

Garantia:
Este produto tem garantia de 03 (trés) meses, contra defeitos de fabricacdo, a partir da data de
aquisigao.

Decorlux Material Elétrico Ltda. Telefone: (41)30291144
CNPJ: 02.382942/0001-07 SAC: 08006011144

Rua Gino Benuzzi, n°1402 CIC email: sac@decorlux.com.br
Curitiba PR, 81350-070 www.decorlux.com.br
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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N° Contatos 1NA+ 1 NF
Contatos |In (A) AC-15 220V 2,73
Auxiliares |In (A) AC-15 380V 1,58
In (A) AC-13 220V 0,2
Seccio Circuito |Fio Flexivel s/ terminal 1~4 | 4~10 10~35
do Cg;bo Princip |Parafuso M4 M10
(mm2) Circuito|Fio Flexivel s/ terminal 0,5~2,5
Aulixilia |Parafuso M3,5
o Faixa de o Faixa de o . .
Cdédigo Ajuste (A) Cédigo Ajuste (A) Cédigo | Faixa de Ajuste (A)
RT2501 1.0~1.6A | RT3632|23.0~32.0A[ RT9340 30.0~40.0A
RT2502 1.6~2.5A | RT3636 |28.0~36.0A[ RT9350 37.0~50.0A
RT2504 2.5~4.0A RT9365 48.0~65.0A
Relé Térmico Bimetaico DECORLUX RT2506 4.0~6.0A RT9370 55.0~70.0A
RT2508 5.5~8.0 RT9380 63.0~80.0A
RT2510 7.0~10.0A RT9393 80.0~93.0A
RT2513 9.0~13.0A
RT2518 |12.0~18.0A
RT2525 |17.0~25.0A
Uso em contatores DECORLUX ou C00910~C0O2510 ou C0O4011~C09511 ou CJIX2-
Similares CUX2-00~CJx-p5 | ©03210 ou CIX2-32 40~CJX2-95
Obs: Categoria de utilizagcdo em corrente alternada AC-15 (comando de cargas eletromagnéticas)
Categoria de utilizacdo em corrente continua DC-13 (comando de cargas eletromagnéticas)
CLASSES DE DESLIGAMENTO TERMICO
ltem N(l)iltllrpl Tempo de Disparo Condigdo Inicial Temperatura
1 1,05 > 2h estado frio
1,2 <2h parte apos teste
< i 5
3 15 Cla.sse de 10A 2m!n. parte apcl)s teste 20°C
disparo 10A | <4min. parte apos teste
4 79 classe de 10A | 2s<TP<10 estado frio
' disparo 10A | 4s<TP<10 estado frio
CLASSES DE DESLIGAMENTO EM CONDICOES DE CARGA DESBALANCEADA
Multiplos Ir Tempo de Disparo
Item ica ici
Qualquer das 2| Outra Classe de Disparo Condicao Inicial Temperatura
fases fase
1 1,00 0,90 >2h estado frio 20 °C
2 1,15 0,00 <2h parte apos teste
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INSTRUGCAO DE FUNCIONAMENTO

Figura 1

DIMENSAO DA EMBALAGEM

Ajuste de Crrente

Figura 2

Botao

“desliga”

(teste e stop)

Figura 3

Botio “reset”

(manual/automatico)

Embalagem Individual Embalagem Grande
Codigo | Qtde |Comp.| Larg. Alt. chigrca):e Qtde (und) Peso Comp. Larg. Alt. Codigo de

(und) | (cm) (cm) | (cm) EAN13 (k@) (cm) (cm) (cm) |Barras EAN14
RT2502 1 9,5 6,5 5,4 |7898214961162 100 18,0 50,0 29,0 30,5 |27898214961166
RT2504 1 9,5 6,5 5,4 |7898214961179 100 18,0 50,0 29,0 30,5 |27898214961173
RT2506 1 9,5 6,5 5,4 |7898214961186 100 18,0 50,0 29,0 30,5 |27898214961180
RT2508 1 9,5 6,5 5,4 |7898214961193 100 18,0 50,0 29,0 30,5 |27898214961197
RT2510 1 9,5 6,5 5,4 |7898214961209 100 18,0 50,0 29,0 30,5 |[27898214961203
RT2513 1 9,5 6,5 5,4 |7898214961216 100 18,0 50,0 29,0 30,5 |27898214961210
RT2518 1 9,5 6,5 5,4 |7898214961223 100 18,0 50,0 29,0 30,5 |27898214961227
RT2525 1 9,5 6,5 5,4 |7898214961230 100 18,0 50,0 29,0 30,5 |27898214961234
RT3632 1 9,5 8,0 6,0 |7898214961247 50 12,5 42,0 20,5 32,0 |27898214961241
RT3636 1 9,5 8,0 6,0 |7898214961254 50 12,5 42,0 20,5 32,0 |27898214961258
RT9340 1 11,5 8,4 7,5 7898214961261 50 23,2 45,0 40,0 25,0 |27898214961265
RT9350 1 11,5 8,4 7,5 |7898214961278 50 23,2 45,0 40,0 25,0 |27898214961272
RT9365 1 11,5 8,4 7,5 |7898214961285 50 23,2 45,0 40,0 25,0 |27898214961289
RT9370 1 11,5 8,4 7.5 |7898214963197 50 23,2 45,0 40,0 25,0 |27898214963191
RT9380 1 11,5 8,4 7,5 7898214961308 50 23,2 45,0 40,0 25,0 |[27898214961302
RT9393 1 11,5 8,4 7,5 |7898214961322 50 23,2 45,0 40,0 25,0 |[27898214961326
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DIMENSAO DO PRODUTO

Informacoes de Poténcia de Motores
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\

116,0

Corrente Nominal (A) Contator| 10 13 18 25 32 40
In max (A) 10 13 18 25 32 40
AC3 |Poténcial|220V 2,4/3,2 | 3,3/4,4 4/5,5 6,1/8,2 |8,5/11,4| 10/13,4
(kW/hp) {380V 4/5,5 | 5,5/7,4 7,5/10 11/14,7 | 15/20,1|17,5/23,5

Decorlux Material Elétrico Ltda.
CNPJ: 02.382942/0001-07

Rua Gino Benuzzi, n°1402 CIC
Curitiba PR, 81350-070

Telefone: (41)30291144
SAC: 08006011144
email: sac@decorlux.com.br

www.decorlux.com.br




