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DECORLUX
Para Cabos de 22-16AWG (0,5-1,5mm>) (Fu)
Terminal elétrico € um componente que

estabelece a conex&o entre um condutor (fio) a
um outro elemento de um sistema elétrico
qualquer.

Caracteristicas:

Terminal elétrico em cobre eletrolitico com acabamento estanhado;
Material isolante em PVC rigido;

Tensdo nominal até 750V;

Temperatura maxima de 70°C;

Fixacao por compressao (crimpagem);

Resistente a intempéries.

Aplicacao:

Estabelecer uma ligacédo segura entre dois ou mais elementos elétricos, ou
seja, permite que o cabo fique corretamente fixado ap6s a crimpagem do
terminal a ele. Garantindo assim uma ligagao entre esses componentes

sem que haja perdas elétricas e mantendo assim a organizacéo do seu
servico.

Garantia:
Garantia de 3 meses, contra defeito de fabricac&o a partir da data de aquisicéo.

Fio 22-16 AWG (0,5 & 1,5mm?)
* Fio 10-8 AWG (6,0 a 10,0mm?)
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Cod. CE- 2272 TP- 2022 TP 2322 T™- 2152 TF- 2152 TF- 3152
Mod. CONECTOR PINO LUVA 1

DECORLUX
Para Cabos de 16-14AWG (1,5-2,5mm?) (Fu)
Terminal elétrico € um componente que

estabelece a conex&o entre um condutor (fio) a
um outro elemento de um sistema elétrico
qualquer.

Caracteristicas:

Terminal elétrico em cobre eletrolitico com acabamento estanhado;
Material isolante em PVC rigido;

Tensdo nominal até 750V;

Temperatura maxima de 70°C;

Fixacao por compressao (crimpagem);

Resistente a intempéries.

Aplicacao:

Estabelecer uma ligacédo segura entre dois ou mais elementos elétricos, ou
seja, permite que o cabo fique corretamente fixado ap6s a crimpagem do
terminal a ele. Garantindo assim uma ligagao entre esses componentes

sem que haja perdas elétricas e mantendo assim a organizacéo do seu
servico.

Garantia:
Garantia de 3 meses, contra defeito de fabricac&o a partir da data de aquisigéo.

Fio 16-14 AWG (1,5 & 2,5mm?)
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DECORLUX
Para Cabos de 12-10AWG (4,0-6,0mm>) (Fu)
Terminal elétrico € um componente que

estabelece a conex&o entre um condutor (fio) a
um outro elemento de um sistema elétrico
qualquer.

Caracteristicas:

Terminal elétrico em cobre eletrolitico com acabamento estanhado;
Material isolante em PVC rigido;

Tensdo nominal até 750V;

Temperatura maxima de 70°C;

Fixacao por compressao (crimpagem);

Resistente a intempéries.

Aplicacao:

Estabelecer uma ligacédo segura entre dois ou mais elementos elétricos, ou
seja, permite que o cabo fique corretamente fixado ap6s a crimpagem do
terminal a ele. Garantindo assim uma ligagao entre esses componentes

sem que haja perdas elétricas e mantendo assim a organizacéo do seu
servico.

Garantia:
Garantia de 3 meses, contra defeito de fabricac&o a partir da data de aquisicéo.

Fio 12-10 AWG (4oaéomm2) mé
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	1: DECORLUX - 0,5-1,5mm²
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