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MT-0053 v ]

Base G5

Soquete para lampada fluorescente
tubular e tubo LED com base G5.

Caracteristicas:

Corpo em plastico PP (polipropileno);
Contatos em latao,

Corrente maxima: 2A;

Tensao: 0~250Vac;

Rabicho: 2x0,5mm2x13cm - 105°C
Temperatura: T110
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Aplicacao:
Utilizado com lampadas fluorescente tubular e tubo LED com base G5 e diametro

T5.
|deal para instalacbes aparentes.

Garantia:
Garantia de 3 meses, contra defeito de fabricacéo a partir da data de aquisicéo.
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Embalagem:
Codiao Caracteristica Embalagem
g Base Corrente Tens&o [PctePgq(Un)[Cx.Md(Un) | Cx.Gd (Un)
MT0053 G5 2A 0~250V 100 - 3.000
Embalagem Pequena Embalagem Grande
Codigo Dimens des Peso Cédigo de Barras Dimens 6es Peso Codigo de Barras
(CxLxH)(cm) Kg) (EAN14) (CxLxH)(cm) (Kg) (FAN14)
MT0053 27 x23 x4 0,52 17898214964085 42 x30x28 15,5 27898214964082
Dimensoes:
Vista Frontal Vista Lateral Vista Posterior
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' 6,2
—— @26 ==
O

Decorlux Material Elétrico Ltda.
CNPJ: 02.382942/0001-07

Rua Gino Benuzzi, n°1402 CIC
Curitiba PR, 81350-070

Dimensdées em mm.
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