
Características:

Corpo em plástico PC (policarbonato);
Contatos em latão,
Corrente máxima: 2A;
Tensão: 0~250Vac;
Temperatura: T110

Aplicação:

Utilizado com Starters para acionamento de  lâmpadas fluorescente tubular com 
reator eletromagético.

Base para Starter

Decorlux Material Elétrico Ltda.
CNPJ: 02.382942/0001-07
Rua Gino Benuzzi, nº1402 CIC
Curitiba PR, 81350-070

Telefone: (41)30291144
 SAC: 08006011144

email: sac@decorlux.com.br
www.decorlux.com.br

Garantia:

Garantia de 3 meses, contra defeito de fabricação a partir da data de aquisição.
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Embalagem:

Dimensões:

Base Corrente Tensão Pcte Pq ( Un ) Cx. Md ( Un ) Cx. Gd ( Un )

BS0014 starter 2A 0~250V 50 - 1.000

Característica
Codigo

Embalagem

Dimensões Peso Código de Barras Dimensões Peso Código de Barras

( C x L x H ) ( cm ) (Kg ) ( EAN14 ) ( C x L x H ) ( cm ) ( Kg ) ( EAN14 )

BS0013 25 x 22 x 10 0,55 7898214962206 42 x 32 x 24,5 11 27898214962200

Código

Embalagem Pequena Embalagem Grande

A = 30mm
B = 40mm
L = 18mm


	1: DECORLUX - FRENTE
	2: DECORLUX - VERSO

