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DECORLUX

Conector de Emenda e Derivacao

O Conector de emenda e derivagao Decorlux

€ um dispositivo de facil aplicacao e instalacao.
Permite que vocé faca emendas e derivacdes de
fios de forma rapida, pratica e segura.

Caracteristicas:

Corpo feito em policarbonato;
Anti-flamabilidade: classe V1;
Mola de fixagdo dos fios em acgo inoxidavel,
Contatos em cobre eletrolitico;

Seccao dos condutores:

0,08 — 2,5 mm? fio rigido;

0,08 — 4 mm? fio flexivel;

Tensao de Trabalho: 0-250V~;

Corrente maxima: 32A,;

Maxima tensao de surto: 4KV;

Temperatura maxima de operacao: 70°C;
Temperatura em regime de emergéncia: 100°C.

Aplicacao:

Utilizado na derivagao de fios e cabos de mesma fase. Podendo ser reutilizado. Aplicagéo em instalagbes
elétricas em geral. Conecta dois ou mais condutores de mesma fase.

Modo de uso:

Assegure que o condutor esta desligado da rede elétrica. Desencape aproximadamente 10mm do
condutor (utilize o rebaixo da parte inferior para verificar se a exposi¢cao do condutor esta na medida
adequada). Levante a trava até o final de curso (90°). Insira o condutor no conector, de forma que toda
a area sem isolagao fique totalmente protegida. Abaixe a trava.

Cuidados e precaucées:

Eletricidade é coisa séria, utilize sempre os servigcos de um profissional capacitado. Antes da utilizagao

desligue a energia elétrica. Estes conectores sdo destinados a derivagao de fios e cabos de mesma fase
e nao devem ser utilizados em outras operagoes. Siga as instrugoes de uso. Respeite as caracteristicas
técnicas do produto. Sempre siga as normas da instalagao elétrica. Nunca exponha os conectores a

umidade ou a agua. Utilizagao restrita a locais protegidos de intempéries. Inserir apenas um condutor
por orificio.

Garantia:
Garantia de 3 meses, contra defeito de fabricagéo a partir da data de aquisigao.
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Embalagem:

Produto [ Qtide Qtide | Dimensbes (cm) |Peso Individual Média Grande
(und.) [ (und.) [Comp. [Larg.| Alt. | (kg) EAN13 ITF14 ITF14
CE4322 1 5.000 [ 46,5 |24,5[36,0] 18,3 7899524304328 17899524304325 27899524304322
CE4323 1 5.000 46,5 | 36,0[36,0] 26,3 7899524304335 17899524304332 27899524304339
CE4325 1 2.500 | 46,5 |24,5]36,0f 19,5 7899524304342 17899524304349 27899524304346
Dimensdes com tolerancia de *0,2mm:
20,8 12,7 17,2 26,7
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Dimensdes em mm.
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